PALLAS )

PROVEDENI| SE SEDLOVOU STRECHOU

e zastavéna plocha 143,5 m?
e podlahova plocha 116,14 m?
e pocet osob 4-5
e obytné mistnosti 4+kk

PROVEDENI| S VALBOVOU STRECHOU

533 m

533 m

5,98 m

5,98 m



o v , , 2 W ¥ A7
DUM STREDNIi VELIKOSTNI ’ %L‘AAAAA&A&A‘A‘AA&AA‘AAQ&Q&Q&&Q&Q&Q&;&;::;;@;&QJ T iOAGAGAOA‘.E?
KATEGORIE PRO KOMFORTNI §; [ j EE
BYDLENI 4-5 CLENNE RODINY 2 =

3,74 m? 5,28'mZ EE

Pallas je stfedné velky pfizemni diim, ktery diky spreha + we zahradniskiad EE

podlahové plose 116 m? a dispozici 4+kk uspokoji Ez

potreby az péticlenné rodiny. Napadité reseni 15,18 m? ;§

dispozice nabizi i mozZnost pro nerusené souziti . loZnice 7 = w83
vice generaci. = I 2,99 L CTEE;PEEggO Ei ‘
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Podobné jako u dalsich bungalovd z nabidky Lze 3}

u domu Pallas vybirat v ramci typového projektu i} ~

z variant se sedlovou nebo valbovou strechou. 3 7,29 m? E:

pracovna >

Diky tomu skvéle zapadne do nové vznikajicich
lokalit i plvodni zastavby. Jesté vétsivariabilita
pfi umisténi na pozemek a spravné orientaci domd
vici svétovym stranam je zajisténa diky moznosti

= 4,00 m? 6,40 m?
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Dispozice domu Pallas = T . T — =
Dispozice domu Pallas je resena netradicné 3: L/ 3 | I§
a nahrava dvougeneracnimu vyuziti domu. | P _— EE E
Vchodovymi dveFmi se vstupuje do zadvefi, které | objaci pokoj + kuThyﬁsky’ e ) ¢ s
sousedi s technickou mistnosti s prostorem pro ‘ — L -
pracku, susi¢ku i kompaktni jednotku (tepelné ‘ G
cerpadlo, ventilacni jednotka s rekuperaci ‘
a priprava teplé vody). Na zadvefi navazuje vstupni \
chodba, z niZ je pFistup do obou obytnych celkd. =
Centralni ¢asti domu, sousedici se vstupni chodbou i} ’’’’’ EE

>

na jedné strané, je obyvaci pokoj, propojeny
s prostornou kuchyni vybavenou ostrdvkem.
Kuchynskou cast lze dodatecné rozsirit jesté
o potravinovou skrin, kterou lze vybudovat

v nevyuzité ¢asti sousedici chodby. Z obyvaci

Casti lze posuvnymi francouzskymi dvermi vyjit fhzzéggz
na terasu. Obyvaci pokoj sousedi s dalsi
chodbickou, z niZ je pristup do dvou loZnic a malé,
plné vybavené koupelny se sprchovym koutem,
vanou, umyvadlem a WC. Zbytek mistnosti se 5,6
nachézi na druhé strané domu. Z propojovaci koupe
chodby vedou dvere kromé obyvaciho pokoje také
do malé pracovny a velké loznice, kterd ma vlastni
Satnu a také plné vybavenou koupelnu

se sprchovym koutem, umyvadlem a WC. Posledni
mistnosti v domé, je zvenku pristupny zahradni
sklad, ktery lze vyuzit na uloZeni sportovnich

¢i zahradnich potreb.

8,98 m

Vzhledem k relativné velké zastavéné plose
vyZaduje dim Pallas dostatecné iroky pozemek.
Nejvhodnéjsi orientace vchodu domu, pro dosazeni
maximalnich tepelnych ziskd, je na sever nebo

na vychod. Zahrada se zpravidla umistuje na jizni
nebo zépadni ¢ast pozemku.

Pripadné zmeény dispozice lze provést dle vice informaci
technickych moZnosti, po konzultaci s nasim a virtualni prohlidka
obchodné technickym poradcem. na www.djt.cz




