e zastavéna plocha 78,85 m?
e podlahova plocha 117,52 m?
e pocet 0sob 4
e obytné mistnosti 4+kk
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DUM STREDNI VELIKOSTNI
KATEGORIE URCENY

PRO KOMFORTNIi BYDLENI
4 CLENNE RODINY

Harmonia je navrzena jako dim vilového
charakteru. Stanova strecha pravidelného

tvaru a celkovy vzhled domu umoZzni umistit ddm
i do stavajici zastavby. Kuchynska ¢ast

je propojena s obyvacim pokojem. Obyvaci pokoj
s jidelnou jsou prosvétleny dvéma francouzskymi
dvermi a oknem. Kuchyn je mozno dodatecné
oddélit posuvnymi dvermi nebo prosklenou
prickou. Naproti koupelné je prostorna technicka
mistnost, ve které je umisténa pracka, susicka

i kompaktni jednotka, jejiz soucasti je tepelné
cerpadlo, ventilacni jednotka s rekuperaci

a priprava teplé vody. V chodbé naproti schodisti
lze umistit skFin, kterd poskytne dalSi dlozné
prostory. Uzavienim prostoru pod schody

je mozno ziskat komoru, pripadné spiz. Dm ma
v plnohodnotném hornim patre tfi pokoje

a z chodby je pristup do Satny. Obytné mistnosti
jsou prostorné a lze do nich umistit dostatec¢né
veliké Satni skriné.

Svou zastavénou plochou a moznosti zrcadlového
provedeni lze dim umistit i na mensi stavebni
pozemky. U domu Harmonia doporucujeme
predem ovérit soulad s Gzemnim nebo

regulacnim planem na prislusném uradu.
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POD SCHODY MOZNOST
UMISTIT KOMORU

6,32 m?
chodba

4,65 m?
tech. mistnost
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vice informaci
a virtualni prohlidka
na www.djt.cz
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